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1. признАчЕння
Елепрохiрургiчний спрей-коаryлятор ESSC-O'l (надалi апарат) призначений дя руйнування (дестру-

кцii) тканинних струкryр на значнiй площi uляхом дистанцiйноi дii на них cepii високФ{астотних елеприч-
них iскрових розрядiв. Апарат використовють в стоматологii: дlя: рельефноi деструкцiТ крайовоi десни при

пiдготовцi KopeHiB зубiв до протезуванняв; видалення патологiчних десневих кишень, доброякiсних HoBoiт-
BopiB, гiпертрофованих мilкзубових cocolKiB i при фiброматозi десни.

Може ефепивно застовуватись в iнших галузях медицини, зокрема в косметологii, дерматологii для
видалення таryювання як альтернатива лазернiй шлiфовцi.

Апарат призначений дя експлуатацiТ в умовах лiкарень, клiнiк, лiкувальних кабiнетiв.

Робоча частота, кГц.......................... .,........440t11
Вихiдна поryжнiсть, Вт............. .....,....................., 0 - 50

Потркнiсть, споживана вiд мережi, не бiльше, ВА..........,..,...,..... 60

Габаритнi розмiри, не бiльше, мм (ширина х висота х rлибина) .,. 210 х 90 х 180

Маса, не бiльше, кг...,..... ....,.... .1,5

3. комплЕlfi постАвки
3,1, Елепрохiрургiчний спрей-коаryлятор .......... 1шт.

3.2. Елепродотримач з кабелем ........,............. 1шт.

3.3 Педальзкабелем........... ....................... 1шт.

3,4, Елепроди.. ......................... 2шт,

3.5. Експлуатацiйнадокументацiя: паспорт.,.........................1шт,
3,6. Упэковка.... 

l, коЁотй".-_--......... 
1шт.

4.1. Апарат е генератором cepii високс1.1астотних(ВЧ) елепршних iмпульсiв з безконтапним спосс-
бом ix передечi. ВЧ-iмпульси через з'еднувальний кабель подаються на апивний електрод (iHcTpyMeHT),

який наближаютьдом'якоiтианинипацiента,неторкаючисьii.Напевнiйвiддалi мiжними(2,..5мм) взалэ-
жностi вiд вибраноI потркностi запалюеться електрична дуга. tsона (спрей-подiбноi форми) нагрiвао поверх-
tlю тканини, забезпеlуючи ii деструкцiю на максимальнiй площi.

Перспепивний суlасний безконтактний метод дозволя0:
-забфпечити acemlHHi умови втручання за рахунок озонування поверхнi операцiйного поля;

- усунути налипання мяких ткаtlин на €лекrрOд;
, -отримати tlадiйний гсмостаз та чiтко сфоlryсоаану де;иаркацiйi]у зэt!у з сухиiй }lекрозом TkaHllH, цо

попередtiу0 розвитск sапального процас/, спр,ияо активацiТ репаративних прсцесiв, прискорюiочлi тс;эмiни

загооння paHeвoi поверхнi в 2-3 рази,
-проводити втручання у важкодоступних дiлянках;
- значно менше нагрiвати мякi тканини.

4.2. Апарат змонтовано в пластмасовому прямокутному корпусi, що склtадаеться з двох кришок:

верхньоi i нижньоТ i двох панелей: передньоТ i задньоТ. На переднiй панелi розмiщенi: перемикач живлення
"POWER", плавнi реryлятори вихiдноI амплiryди "INTENSITY" i кiлькостi iмпульсiв "DUTY" з iндикатором

роботи "WORK, На зцнiй панелi -гнiзда "OUTPUT" i "FООТ SWITCH" дя пiд'еднання елепродотримача i

педалi вiдповiдно, а також шнур живлення з вилкою.
5. зАсOБи БЕзпЕки

5.1. 3аборонено при BBiMKHeHoMy в мережу апаратi його розбирати i торкатися до деталей в середин;

5.2. 3аборонено працювати при несправному апаратi
5.3. Приеднання апарата до захисного заземлення здiйснюеться через 3-х штиркову вл,tлку кабеля

живлення при вставленнi ii в розетку мережi. Робота з незаземленим апаратом заборонена t

6. пlдготовl(A д0 роБOти l порядок роБоти.
6.1 . Апарат з приламям i змiнними частинами дiстати з упаковки, перевiрити комплектнiсть, протерти

сцою ганчiркою i витримати при кiмнатнiй темпераryрi протягом 3 годин.

6.2. Елепродотримач з установленим елепродом з'однати з апаратом, вставивши вилку його кабеля у
rнiздо "OUTPUT".

6.3. Педаль з'еднати з апаратом, вставивши вилку iT кабеля у гнiздо " FООТ SW|TCH ".

6.4. Вилку шнура живлення вставити в рФетку мережi - 220 В, 50 Гц.

6.5.Ввiмкнри перемикач "POWER" пiсля чого BiH засвiчуеться, що свiдчить про rотовнiсть апарата до
роботи.

УВАГА Ручки рryляторiв "INTENSITY" i "DUTY" при цьому мають бути повернугi в крайне лiве положення.

6.6. Повертаючи ручки за годинниковою стрiлкою встановити необхiдну дя роботи поqпкнiсть.

Необхiдний piBeHb потуrкностi можнадосяпи рiзним поеднанням положень реryляторiв: бiльша амплiryда-
менша кiлькiсть iмпульсiв; менша амплiryда-бiльша кiлькiсть iмпульсiв.

Рекомендуеться завжди використовувати мiнiмальну поryжнiстьдtязабезпечення
необхiдного елекrрохiрургiчного ефекry !

- фепивнiсть елепрохiрургiчного вФучання визначаOться як поryжнiстю, так iчасом дiТ: чим менша
потркнiсть i бiльший час дiТ, тим глибша коаryляцiя.

- дя поверхневоТ коаryляцiI рекомендуоться застосовувати бiльшу потlокнiсть при меншому часi дiТ.

6.7. Натискуючи на педаль подати на iHcTpyMeHT ВЧ-iмпульс. При цьому лунае звуковий сигнал i

засвiчуеться дiод "WORK . Педаль необхiдно натискати тiльки на момент хiрурriчноrо вцучання!
6.8. Апарат працюо в повторно-короткочасному режимi: 60 с-подача ВЧ-iмпульсiв на iHcTpyMeHT

(педаль- натиснута); 60 с- пауза (педаль - вiдпущена).

6.9. Пiсля закiшtення роботи реryлятори "INTENSITY' i "DUTY" повернум в початкове положення i

вимкнути апарат з допомогою перемикача "PoWER".
6.10, Елепродотримач витримуо волоry caHiTapHy обробку; електроди стерилiзуютьв автоклавi.

7. тЕхнlчнЕ оБслуговувАння
7.1. Апарат повинен експлуаryватись i зберiгатись сухих опалюваних примiщеннrх.
7.2. Необхiдно слiдкувати щоб всередину не проникала вода та iншi рiдини.
7.3. 3овнiшнi поверхнi апарата, елекФодотримача протирати мякою, сухою ганчiркою.

7.4. Ремонт i реryлювання апарата повиннi здiйснювати тiльки спецiалiсти.
8. трАнспортувАння l зБЕрlгАння

8.1. Транспорryвання апаратаможназдiйснюватибудь-якимтранспортнимзасобом закритоготипу.
8.2. 3апакований аппарат може зберiгатись в примiщеннi при темпераryрi -50 ...ф0 С.
8.3. Перед включенням його необхiдно обов"язково витримати не менше 3 год в сухому опалюваному

примiщеннi' 
. о лDlплI l'or-r пDл 19, свlдоцтво про приимАння

Електро.":iрургiчни;r спрей - коаryлятор ESSC rj'|__ вt,tготовлений i укомплекгований вiдrпсаiдiо

дс дiiочсТ технiчноi документацii i визнаний до експлуатацii.

!ата виготовлення

Представник виготовлювача

flaTa продажу

10. гАрАнтlЙнl зоБов,язАння
10.1. Виготовлювач гаранryе безвiдмовну рбоry апарата при дотриманнi споживачем умов i правил

зберirання, транспорryвання i експлуатацii. Гарантiйний TepMiH експлуатацiТ - '12 мiсяцiв з дня продажу.

10.2. Виготовлювач зобов'язуеться протягом гарантiйного TepMiHy здiйснювати безкоштовний ремонт
апарата,

1 0.3. При псрушеннi пломб а також механiчних пошкодкеннях апарата претензii до якостi роботи не
приймаються i гарантiйний ремонт не виконуеться.

Sрrау


