
Стисла інструкція до блока ножного керування S-NW

Апаратний ключ CAN Апаратний ключ SPI

Апаратний ключ CAN активовано
На дисплеї з’являється іконка
> Апаратний ключ CAN вставлено
> Блок керування ввімкнено
> Блок ножного керування задіяно

ЗЕЛЕНИЙ — апаратний ключ SPI активовано 
Світлодіод загоряється, коли апаратний ключ SPI 
під’єднаний, а блок керування ввімкнений. 

ПОМЕРАНЧЕВИЙ — батарея 
Світлодіод блимає, якщо потрібно замінити батарейки 
в блоці ножного керування. 

СИНІЙ — під’єднання (сполучення) 

Під’єднання (сполучення) 
Блок ножного керування S-NW постачається з під’єднаним апаратним 
ключем CAN! 

Під’єднання (сполучення) 
Блок ножного керування S-NW постачається з під’єднаним апаратним 
ключем SPI! 

 Вставте апаратний ключ CAN.

Установіть у правильному положенні!

	Стисніть бокові фіксатори та вийміть апаратний 
ключ CAN. 

Вставлення апаратного ключа CAN

Виймання апаратного ключа CAN

Вставлення та виймання апаратного ключа SPI 

Установіть у правильному положенні! 

 Вставте апаратний ключ SPI або вийміть його
з блока керування.

	Зафіксуйте апаратний ключ SPI на штативі або 
зніміть його зі штатива. 
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Стисла інструкція до блока ножного керування S-NW

FAV. SHORTCUT

16

max. 50 Ncm
1:1

rpm  35 000
SI-923, SI-915, 

SA-310, SA-320
SI-1023, SI-1015 Відкрийте 

батарейний відсік
Укладіть батарейки Замкніть батарейний 

відсік

4 секунди

мін. 3 секунди Блимає синій світлодіод мін. 3 секунди Синій світлодіод згасає

мін. 3 секунди

мін. 3 секунди

Заміна 
батарейок

Сполучення 
з апаратним 
ключем CAN

Сполучення 
з апаратним 
ключем SPI

Перемикання 
між блоками 
керування

Переривання 
сполучення




